46 

SCHILDERWERK

46.33

NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.24-a

NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM. VRIJ



0.
NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.VRIJ




Ondergrond: baksteen matig tot slecht zuigend (Klasse I of II)







Systeem:




- 1 laag grondverf.




- 1 laag dekverf.




Reinigen: Losse delen, vet, vuil mos en algen volledig verwijderen. 




Cementhuid verwijderen: met KEIM etsvloeistof conform voorschrift.




Applicatie:

- grondlaag; met roller of kwast.

- deklaag; roller, kwast of airless spuiten

Totale hoeveelheid verfverbruik (m2): ……..



5.
GRONDVERF, STEEN, OPLOSM.VRIJ




Fabrikaat: Keim Nederland B.V.




Type: Soldalan




Bindmiddel: combinatie van kiezelsol en waterglas (sol-silikaat)




Kleur: ……

Verdunning: standaard 10% met Soldalan verdunning, afhankelijk van de zuiging ondergrond tot max. 20%

Kwaliteit overeenkomstig



6.
DEKVERF, STEEN, OPLOSM.VRIJ




Fabrikaat: Keim Nederland B.V.




Type: Soldalan




Bindmiddel: combinatie van kiezelsol en waterglas (sol-silikaat)




Kleur: ……

Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.

Kwaliteit overeenkomstig

Minerale muurverf voor onbehandelde en behandelde metselwerk oppervlakken buiten (matig tot slecht zuigend)




Type: Keim Soldalan




Kleur volgens kleurenstaat



.01 BUITENWAND



- het metselwerk van de buitengevels

46.33

NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.24-a

NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM. VRIJ



0.
NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.VRIJ




Ondergrond: baksteen normaal tot sterk zuigend (Klasse III of IV)







Systeem:




- 1 laag voorstrijkmiddel..




- 1 laag grondverf.




- 1 laag dekverf.




Reinigen: Losse delen, vet, vuil mos en algen volledig verwijderen. 




Cementhuid verwijderen: met KEIM etsvloeistof conform voorschrift.




Applicatie:




- voorstrijkmiddel; met lage drukspuit

- grondlaag; met roller of kwast.

- deklaag; roller, kwast of airless spuiten

Totale hoeveelheid verfverbruik (m2): ……..

Beoordeling kleur overeenkomstig: op te zetten groot ca 2 m2



3.
VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, 




Fabrikaat: Keim Nederland B.V. 




Type: Silanprimer




Bindmiddel: Silaan




Kleur: Kleurloos




Kwaliteit overeenkomstig






5.
GRONDVERF, STEEN, OPLOSM.VRIJ




Fabrikaat: Keim Nederland B.V.




Type: Soldalan




Bindmiddel: combinatie van kiezelsol en waterglas (sol-silikaat)




Kleur: ……

Verdunning: 5 tot 10% met Soldalan verdunning, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond 




Kwaliteit overeenkomstig



6.
DEKVERF, STEEN, OPLOSM.VRIJ




Fabrikaat: Keim Nederland B.V.




Type: Soldalan




Bindmiddel: combinatie van kiezelsol en waterglas (sol-silikaat)




Kleur: ……

Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.

Kwaliteit overeenkomstig

Minerale muurverf voor onbehandelde en behandelde metselwerk oppervlakken buiten (matig tot slecht zuigend)




Type: Keim Soldalan




Kleur volgens kleurenstaat



.01 BUITENWAND



- het metselwerk van de buitengevels

