TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM LIGNOSIL®-ARTIS-DL

1. PRODUCTOMSCHRUIJVING

KEIM Lignosil-Artis-DL is de verdunning op silicaatbasis voor
KEIM Lignosil-Artis.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Verdunning van het product KEIM Lignosil-Artis om de trans-
parantie te kunnen instellen, van semitransparante tot trans-
parante silicaat verflagen. KEIM Lignosil-Artis wordt buiten
gebruikt als esthetische eindlaag in combinatie met KEIM
Lignosil-Color/-I1Q.

KEIM Lignosil-Artis/-DL is alleen toe te passen op KEIM
Lignosil-Color/-I1Q.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— mineraal mat

— dampdiffusie open

— niet filmvormend

— ecologisch

— vrij van oplosmiddelen en weekmakers
— zeer economisch te herschilderen

Materiaalkenmerken
— Dichtheid: ca. 1,15 g/cm®

Kleuren

Half transparant, witachtig
4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet stevig, droog en schoon zijn en volle-
dig vrij van losse delen, stof, olie en andere stoffen met een
onthechtende werking.

Verwerking

KEIM Lignosil-Artis kan worden aangebracht met een kwast,
roller of airless-apparaat. Het esthetische resultaat van een
laag KEIM Lignosil-Artis wordt grotendeels bepaald door het
gekozen gereedschap, de wijze van aanbrengen, het aantal
lagen en de verdunning (de verhouding tussen KEIM Lignosil-
Artis en KEIM Lignosil-Artis-DL). Het verdient aanbeveling om
proefvliakken te maken met mengverhouding 1:1 tot 1:20
(KEIM Lignosil-Artis: KEIM Lignosil-Artis-DL).

KEIM Lignosil-Artis wordt altijd aangebracht op een droge
laag KEIM Lignosil-Color/-IQ of Lignosil-Artis. Aanbrengen in
meerdere lagen mogelijk.

Opmerking:

Een semitransparante of lazurende laag met KEIM Lignosil-
Artis kan de tweede laag met KEIM Lignosil-Color/-IQ ver-
vangen. Als er één laag KEIM Lignosil-Color is aangebracht,
wordt aanbevolen om twee lagen KEIM Lignosil-Artis/-DL toe
te passen!

Opmerking:

Bij verwerking op hout kan verkleuring optreden door de
inhoudsstoffen uit het hout. Neem hiervoor het technische
gegevensblad van KEIM Lignosil-Scudo in acht!

Verwerkingsvoorschriften

Vanaf +5°C omgevings- en ondergrondtemperatuur. Alleen
verwerken onder droge omstandigheden (houtvochtigheid
onder 18%, conform BFS-gegevensblad nr. 18)

Droogtijd
Bij 23°C en 50 % relatieve luchtvochtigheid normaliter na
12 uur overschilderbaar. Bij een hogere relatieve luchtvoch-
tigheid of lagere temperaturen is de droogtijd overeenkom-
stig langer.

Verbruik

Afhankelijk van de mengverhouding en per laag op KEIM
Lignosil-Color/-IQ ca. 0,1 I/m2 KEIM Lignosil-Artis/-DL. Het
aangegeven verbruik betreft een richtwaarde. De exacte
verbruikswaarden hangen af van de toestand van de onder-
grond en de manier van aanbrengen. Ze kunnen daarom
alleen worden bepaald door het maken van proefviakken.

Reiniging van gereedschap
Met water.

5. VERPAKKING

51 verpakking.

6. OPSLAG

KEIM Lignosil-ArtisDL kan in een gesloten verpakking 12

maanden worden bewaard op een koele, maar vorstvrije
locatie. Beschermen tegen hitte en direct zonlicht.
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7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aan-

bieden.
8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbau produktcode / Giscode: M-SK 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen,
keramiek, hout etc.] door juiste voorzorgsmaatregelen be-
schermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer
direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen
spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen
bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze
adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven
in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen
de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aan-
vaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens
de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).
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