TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM QUARZIL®

1. PRODUCTOMSCHRUVING

KEIM Quarzil is een hoogwaardige minerale binnenmuurverf
op basis van silicaten volgens VOB/C DIN EN 18 363, 2.4.1
(dispersiesilicaatverven) met absoluut lichtechte, anorgani-
sche pigmenten en speciaal geselecteerde, minerale vulstof-
fen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Quarzil kan op alle minerale ondergronden zoals
bijvoorbeeld minerale mortels, beton, zandsteen of kalk-
zandsteen gebruikt worden. KEIM Quarzil is, op basis van
zijn hoogwaardige productformulering, bijzonder geschikt
voor representatieve binnenruimten, openbare gebouwen,
theater, conferentieruimten, musea, kerken ed. In combinatie
met de precies op elkaar afgestemde productcomponenten
van het KEIM Quarzil-Systeem zijn diverse toepassingen
mogelijk.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

KEIM Quarzil is een bijzonder hoogwaardige, beproefde
binnenverf op silicaatbasis met een gemodificeerd kaliumsili-
caat als bindmiddel. KEIM Quarzil heeft een uitstekend
dekkend vermogen en een hoge, duurzame witgraad, ver-
geelt niet en bevat uitsluitend lichtbestendige, anorganische
kleurpigmenten. Op basis van de extreem hoge water-
dampdiffusie wordt condensatie aan het opperviak voorko-
men. Wanden worden tegen vervuiling en schimmelvorming
beschermd.

— niet filmvormend

— mineraal mat

— hoge lichtreflectie

— onbrandbaar (DIN 4102-A2)

— absoluut lichtecht

— schuurbestendig

— hoge dampdiffusie, droge wanden, gezond binnenklimaat
— geen condensatie

— schimmelwerend

— zonder oplos- en conserveringsmiddelen
— eenvoudig te verwerken

Technische kenmerken

— Soortelijk gewicht :ca. 1,4 g/cm3
— diffusie-equivalent
dikte luchtlaag :5,<0,01m

droge laagdikte ca. 236 um) : Klasse 1
volgens DIN EN ISO 7783-2

Classificatie volgens DIN EN 13300
— glansgraad bij 85°-

(volgens ISO 2813) :mat
— maximale korrelgrootte
(volgens EN 21524) fijn

— Contrastverhouding (dekvermogen)
(volgens 1ISO 6504-3)
(bij een verbruik van 4m2/I resp. een verbruik van
0,35kg/m?2 voor twee lagen) klasse 1
— natte afneembaarheid
(volgens EN ISO 11998)
(komt overeen met “schuurbestendig”
volgens DIN EN 53778)

‘klasse 2

Kleuren

— Wit en KEIM Exclusiv waaier

— Niet leverbaar in mengkleuren.

— Per project kleuren uit één charge verwerken.

— Voor het op kleur brengen alleen gebruik maken van
KEIM kleurconcentraten.

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon, stof- en
vetvrij zijn. Oude filmvormende verflagen die de dampdoor-
laatbaarheid beperken of niet draagkrachtig zijn met KEIM
Eco-Paintstripper of mechanisch verwijderen. Voor gips en
gipshoudende ondergronden is een voorbehandeling met
KEIM Soliprim nodig.

Verwerking

KEIM Quarzil kan verkwast, gerold of gespoten worden
(airless nozzel 0,79 mm resp. 0,031 inch). Voor de grond-
laag is applicatie met de roller of kwast aan te bevelen.

Grondlaag: KEIM Quarzil, verdund met max. 20% KEIM
Fixatief of KEIM Speciaal-Fixatief.

Eindlaag: KEIM Quarzil onverdund, zonder aanzetten en
vlekvrij aanbrengen.

Om structuurverschillen te verminderen of om de zuigingsver-
schillen op te heffen of kleine haarscheuren te vullen wordt
een grondlaag KEIM Quarzil Grof aanbevolen. Bij sterke
structuurverschillen  of/en  veel haarscheuren is een
drielaagse behandeling aan te bevelen.
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Grondlaag:  KEIM Quarzil-Grof, verdund met max.
20% KEIM Fixatief of KEIM Speciaal-
Fixatief.

Tussenlaag:  KEIM Quarzil of KEIM Quarzil-Grof,
verdund met max. 20% KEIM Fixatief of
KEIM Speciaal-Fixatief.

Eindlaoag: KEIM Quarzil onverdund, zonder aanzetten

en vlekvrij aanbrengen.

Verwerkingscondities

Omgeving- en ondergrondtemperatuur > +5°C. Reparaties
en spachtelingen eerst na de voorgeschreven afbindtijd
overschilderen.

Droogtijd
Tussen de eerste en de tweede laag een minimale droogtijd
van 12 uvur handhaven.

Verbruik

Op een gladde ondergrond voor twee lagen:

— ca. 0,35 kg KEIM Quarzil
— ca. 0,03 | KEIM Fixatief of KEIM Speciaal-Fixatief

De aangegeven verbruiken zijn richtwaarden. Afhankelijk
van de aard van de ondergrond en de verwerking kunnen
deze afwijken. Exacte verbruiken kunnen uitsluitend per
project d.m.v. proefvlakken bepaald worden.

Reiniging van gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.
Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

Toevoegingen

Om de unieke eigenschappen van het KEIM Quarzil systeem
te behouden mogen er geen vreemde producten toegevoegd
worden.

5. VERPAKKING
5 kg en 25 kg verpakking

6. OPSLAG

In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden
houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.08 01 12

Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recy-
cling aanbieden.
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8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbau produktcode / Giscode: M-SK 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen,
keramiek, hout etc.] door juiste voorzorgsmaatregelen be-
schermen. Spetters op omliggende opperviakken en vloer
direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen
spetters beschermen.Verf buiten het bereik van kinderen
bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze
adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven
in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen
de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanva-
arden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren vitsluitend volgens de
algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).
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