TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM TECSOLIT - ME

1. PRODUCTOMSCHRUVING

KEIM TecSolit-ME is een transparante silicaat eindlaag op ba-
sis van het bindmiddel waterglas met fotokatalytische eigen-
schappen. KEIM TecSoli-ME reduceert o.a. het schadelijke
NOx in de lucht.

2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM TecSolit-ME is geschikt voor verwerking op nieuwe en
bestaande minerale ondergronden, en voor het overschil-
deren van draagkrachtige poreuze verflagen . KEIM TecSolit-
ME is geschikt voor de behandeling van beton, baksteen met-
selwerk en minerale pleisterlagen. Na het toepassen van een
KEIM TecSolit-ME, kan de ondergrond te allen tiide met een
mineraal systeem worden overschilderd, om dezelfde damp-
openheid te behouden. Gelieve op baksteen altijd een goed-
gekeurde proef op te zetten in verband met mogelijke uitbloei.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— bindmiddel basis waterglas : geen aantasting van het
bindmiddel door het fotokatalytische proces

— werkzaamheid: neutraliseert het schadelijke gas NOx,re-
duceert schadelijke gassen (bv. NOx, PAK’s , benzeen en
tolueen) en organische vervuiling

— in de waterglas matrix is de fotokatalytische TiO> direct
aan het oppervlak

— hoge dampdiffusie, geen filmvorming, microporeus

— vrij van oplosmiddelen en weekmakers

— beschermt tegen schimmel- en algaangroei door ideale
vochthuishouding en fotokatalytische werking

— zonder toevoeging van biociden

— bij verwerking in tunnelbouw is de coating permanent en
onbrandbaar. De aangebrachte coating zal niet leiden tot
blijvende veranderingen in de tunnel en trekt geen wissel
op de technische mogelijkheden om deze in de toekomst
te voorzien van een brandwerende bekleding.

Technische kenmerken

— soortelijk gewicht  :ca. 1,1 g/cm3

organisch aandeel :<5%
pH-waarde cca. 11

— kleur : transparant/ melkachtige waas

Technische kenmerken volgens DIN EN 1062-1
— waterdamp-
diffusieweerstand :V>2000 g/(m2d)
— diffusie-equivalent
dikte luchtlaag :54<0,01m
4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

De ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn.

Verwerking

KEIM TecSolit-ME bij voorkeur onverdund middels blok-
witter dun aanbrengen. Ook applicatie met de rol of
spuitapparatuur is mogelijk. Aanzetten vermijden.

Bij sterk zuigende ondergronden kan het aanbrengen van een
tweede laag voor een goede werking bevorderlijk zijn.

Opmerking
KEIM TecSoli-ME kan niet als verdunning worden gebruiki!

Omgeving- en ondergrondtemperatuur > +5°C. Niet bij di-
recte zonbelasting of op sterk opgewarmde ondergronden
verwerken.

Droogtijd
Na het aanbrengen van de eindlaag een droogtijd aanhou-
den van minimaal 6 vur.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond 0,1 -0,2 |/m? per laag. Exacte
hoeveelheden dienen proefondervindelijk vastgesteld te wor-
den.

Reiniging van gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING
51en 20 | verpakking.

6. OPSLAG

In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 2 maanden
houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.
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7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12.

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbie-
den.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbau Productcode / Giscode : M-SK 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, ke-
ramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen bescher-
men. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct
met veel water oplossen en verwijderen.

EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze
adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven
in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen
de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelifkheid aanvaar-
den in verband met de verwerking ervan. Wij leveren vitsluitend volgens de al-
gemene verkoopvoorwaarden {VVVF).
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