TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM XPOR® STRUKTURBESCHICHTUNG

1. PRODUCTOMSCHRUVING

Gebruiksklare  afwerklaag  op  silicaatbasis  volgens
DIN 18363 deel 2.4.1.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Eindafwerking voor op KEIM XPOR- LEICHTMORTEL in het
KEIM XPOR Gevelisolatiesysteem.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische Kenmerken
:ca. 1,60 g/cm?
— Dampdiffusieweerstand : s, = 0,06 m

— Soortelijk gewicht
— Wateropnamecoéfficiént: w < 0,10 kg/m? h 3

Kleuren
Volgens KEIM Exclusiev waaier , lichtreflectiewaarde > 30

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond moet schoon, draagkrachtig en vrij zijn van
hechting verminderende resten.

Verwerking

Grondlaag: XPOR-STRUKTURBESCHICHTUNG  kan met
max. 10% Speciaal-Fixatief worden verdund. Wachttijd
tussen de lagen minstens 12 uur.

Eindlaag: XPOR-STRUKTURBESCHICHTUNG  onverdund
kwasten of rollen. Altijd dezelfde chargenummers in één vlak
verwerken.

Verwerkingscondities

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of
> +5 tot 30°C te zijn tidens de applicatie en de droging.
Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarm-
de ondergronden.

Verbruik
Ca. 0,85 kg/ m2 voor een 2-laags systeem.
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Direct na gebruik met water reinigen.
5. VERPAKKING
25 kg emmer.

6. OPSLAG

12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgesla-
gen.

7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12.

Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recy-
cling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbau ProductCode/ Giscode : M-SK 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen,
keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen be-
schermen. Spetters op omliggende opperviakken en vloer
direct met veel water oplossen en verwijderen.

NB : het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze
adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven
in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen
de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanva-
arden in verband met de verwerking ervan.Wij leveren uitsluitend volgens de
algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).
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